
Sigena: ni pintura mural ni pintura sobre tela 
 
 
Desde el Área de Restauración y Conservación Preventiva queremos ofrecer información 
sobre los materiales que conforman las pinturas llamadas “murales” de Sigena, para que 
todo aquél que quiera brindar su opinión sobre la manipulación de estas obras lo haga con 
conocimiento de causa. 

 
 

PINTURA MURAL PINTURA ARRANCADA Y 
TRASPASADA DE SIGENA 

PINTURA SOBRE TELA 

 
  

 
 
Como era práctica habitual, a partir del procedimiento heredado del restaurador italiano 
Steffanoni, una vez se arrancaba a strappo una fina piel de pintura carbonatada de su muro 
de origen (1 y 2), se aplicaba un mortero para nivelar el reverso (3). Sobre esta superficie 
plana, se adherían dos telas de algodón, una de trama abierta (5) y otra de trama más 
cerrada (6) con caseinato cálcico (4), un adhesivo obtenido por la mezcla de queso con cal. 
Este sistema de capas superpuestas se fijaba a un nuevo soporte.  
 
En la reproducción museográfica de la Sala Capitular de Sigena, en los intradoses, donde se 
exponen los retratos de la genealogía de Cristo, el nuevo soporte es de madera y se utilizó 
engrudo de harina como adhesivo. En las zonas planas de las enjutas de los arcos, de forma 
distinta, las pinturas se tensaron sobre cuadrículas de madera (7). Para el reverso se realizó 
un procedimiento de refuerzo del soporte aplicando pequeñas bandas de tela recubiertas con 
estuco (8). 

 
Esta intervención llevada a cabo para garantizar la perdurabilidad de la pintura arrancada 
tiene como consecuencia una transformación radical de su naturaleza material, que ya no es 
pintura mural, pero tampoco puede asimilarse a pintura sobre tela. A continuación, se detalla 
de forma comparativa qué materiales encontramos en las pinturas de Sigena y cuál es su 
comportamiento ante distintos factores. 

 
 
Continuidad y homogeneidad de las capas 
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Capas continuas, de morfología, 
textura y porosidad similares. 

Capas cohesionadas por la 
carbonatación característica de 
la pintura sobre morteros de cal 
y arena. 

Capas de texturas y morfologías 
muy variables. Las capas 
superficiales, correspondientes a la 
pintura original calcinada, son las 
más porosas. 

Capas con discontinuidades y poca 
cohesión. 

Capas continuas y 
cohesionadas. 



 
 
 
 
 
 
La superposición de estratos que se observa en una pintura sobre tela, es consecuencia de 
la aplicación de procedimientos pictóricos diseñados para garantizar la máxima estabilidad 
del color en superficie. En cambio, en una pintura traspasada, las capas intermedias han sido 
aplicadas con la finalidad de actuar como adhesivos y dar consistencia a una fina piel (entre 
200-500 micras) de pintura arrancada. 
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Reactividad química de los materiales 
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Reactividad moderada, propia 
de los morteros calcáreos 
antiguos, que pueden 
contener algún residuo de 
hidróxido de calcio. 

Reactividad muy elevada. Presencia 
de hidróxidos de calcio que, por 
reacción con el dióxido de carbono, 
van formando distintas formas 
cristalinas de carbonato de calcio. 
Además, presencia de hidróxidos de 
magnesio que se mantienen 
químicamente activos. 

La alcalinidad característica de estos 
compuestos puede favorecer la 
hidrólisis de los materiales 
poliméricos con los que están en 
contacto, como la caseína o la 
celulosa. 

Reactividad moderada, propia 
del envejecimiento de los 
materiales pictóricos, que 
experimentan reacciones 
como la formación de 
carboxilatos y oxalatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sensibilidad a la humedad ambiental 
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Baja. La presencia de 
materiales orgánicos, 
especialmente sensibles a la 
humedad, es minoritaria en 
este tipo de pintura. Los 
aglutinantes orgánicos 
utilizados en procedimientos 
al seco, la mayoría de veces 
están químicamente 
alterados.  

Muy elevada. Presencia en superficie 
de restos de cola proteica aplicada 
durante el arranque, muy sensible a 
los cambios de humedad relativa. El 
aumento de volumen y posterior 
contracción de este material 
filmógeno (gelatina) puede causar 
tensiones y levantamientos de 
pintura. 

Las gráficas Free Sweeling Strains-
%HR de fragmentos de pintura mural 
arrancada y con capas de 
intervención, muestran como estos 
fragmentos experimentan cambios 
dimensionales ante las variaciones 
de humedad relativa. 

Media. La cola proteica se 
aplica para aprestar el soporte 
de tela, por tanto, no está en 
superficie.  

Las preparaciones de gesso 
(carbonato de calcio con cola 
proteica) presentan unas 
gráficas Free Sweeling 
Strains-%HR que muestran 
menor sensibilidad y, por 
tanto, menor deformación 
dimensional ante los cambios 
de humedad relativa, que los 
fragmentos arrancados. 

 
 
 

 
Gráfica Free Sweeling Strains-%HR, resultado del estudio realizado por Marion F. Mecklenburg del 

Smithsonian Museum Conservation Institute para observar la estabilidad dimensional de distintos 
fragmentos de pintura mural arrancada y con capas de intervención del Museo, frente a las variaciones 
de humedad relativa. Este resultado puede interpretarse comparativamente con otros resultados 
publicados en Mecklenburg, M.F. (2007) “Determining the Acceptable Ranges of Relative Humidity and 
Temperature in Museums and Galleries. Part 1, Structural Response to Relative Humidity” 

ed.http://eprints.sparaochbevara.se/165/., 1-57. (http://si-pddr.si.edu/dspace/handle/10088/7056). 

 
 
 
 
 
 
 

http://si-pddr.si.edu/dspace/handle/10088/7056


Resistencia mecánica 
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Presenta la resistencia 
característica de morteros de 
cal y arena y de capas 
pictóricas bien carbonatadas. 

La celulosa de las telas presenta un 
bajo grado de polimerización (por 
hidrólisis básica) con la consecuente 
pérdida de resistencia y flexibilidad 
de las fibras. 

La adhesión entre las capas se 
garantiza sobre todo por la 
interconexión de partículas de 
carbonato de calcio más que por la 
acción de los materiales poliméricos.  

Las pinturas sobre tela en 
buen estado de conservación, 
presentan un buen grado de 
polimerización de la celulosa. 

 
 
Respuesta a tensiones y vibraciones 
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Materiales con 
comportamiento poco 
elástico. 

Ausencia de elasticidad, sobre todo 
en las pinturas de los arcos, a causa 
de la aplicación de fragmentos de 
refuerzo (telas con estuco) que 
aportan rigidez a todo el sistema.  

Se trata de formatos de grandes 
dimensiones, con mucha tensión, y 
con capas superficiales 
descohesionadas. 

Cuando la tela está 
correctamente fijada al 
bastidor, el sistema presenta 
un cierto comportamiento 
elástico ante tensiones y 
vibraciones. 
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